
平成 28 年度 計測電機制御研究室卒業論文公聴会 

 下記の通り、平成 28 年度計測電機制御研究室卒業論文公聴会を開催致します。 

 

日時 : 2017 年 2 月 18 日 (土) 9 : 00 ~ 17 : 40 

会場 : 12B 教室 

時間 発表者 テーマ ページ 

9:00 西内 ひずみ測定における高速現象測定用検出システムの開発 1 ~ 2 

9:25 茂木 定在波レーダアレイを用いた構造物内部の非破壊検査 3 ~ 4 

9:50 林 ポリアミドイミドエナメル線の絶縁被覆材料中に蓄積する空間電荷分布の測定 5 ~ 6 

10:15 菅野 帯電させた宇宙機用表面材料における沿面放電の測定 7 ~ 8 

10:40 10 分休憩 

10:50 古俣 パルス電子線で Time of Flight 法を用いたキャリア移動度測定システムの構築 9 ~ 10 

11:15 佐藤 劣化用電子線照射後の宇宙機用絶縁材料における二次電子放出係数測定 11 ~ 12 

11:40 栗原 セラミックの空間電荷分布測定手法の確立 13 ~14  

12:05 小西 高温・直流高電界下における炭化水素系熱硬化性樹脂の空間電荷分布測定 15 ~ 16 

12:30 50 分休憩 

13:20 齋藤 圧力波検出用半導体センサの開発に向けた半導体の空間電荷分布測定 17 ~ 18 

13:45 加藤 高分解能型 PEA 法を用いた直流高電界下における LDPE 中の空間電荷挙動の観測 19 ~ 20 

14:10 上川 半導電層で挟まれたポリエチレンの空間電荷挙動と伝導電流特性 21 ~ 22 

14:35 金井 架橋剤分解残渣によるポリエチレンの絶縁性能に対する影響力の調査 23 ~ 24 

15:00 児山 高温・直流高電界下におけるポリイミドフィルム内部の空間電荷分布の測定 25 ~ 26 

15:25 10 分休憩 

15:35 美馬 
矩形波電圧下におけるポリアミドイミドフィルムの 

空間電荷分布測定による電気絶縁特性の評価 
27 ~ 28 

16:00 岩間 電子線照射後におけるフッ素系絶縁材料の内部帯電現象の解析 29 ~ 30 

16:25 千葉 陽子線を照射したフッ素系絶縁材料中に蓄積する空間電荷分布特性 31 ~ 32 

16:50 南 永久磁石型ベアリングレスバーニアモータの提案 33 ~ 34 

17:15 新村 FPGA を用いた高速スイッチング用インバータドライブシステムの開発 35 ~ 36 


